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ZAPLECZE ORLIK STANDARD+ 83m 2 
 
 

 

I. PRZEDMIOT OFERTY: 
 

Zestaw z przeznaczeniem na obiekt zaplecza boiska sportowego (orlik 2012) , o powierzchni 
zabudowy 83,00 m2, o wymiarach zewn� trznych 5.340 x 15.550 mm w zabudowie 4 szt. kontenera typ 
Metalplast Standard (ZS-1) o wysoko� ci wewn� trznej pomieszcze�  2.500 mm i wysoko� ci  
zewn� trznej �  3.000 mm. 

 

II. ZAKRES TECHNICZNY OFERTY: 
 

- Konstrukcja: stalowa, spawana przestrzennie, tworz� ca szkielet obiektu, zabezpieczona 
antykorozyjnie poprzez piaskowanie i malowanie – kolor bia
y 

 
- Attyka: brak, wyko� czenie obróbk� , kolor bia
y RAL 9010 
 
- � ciany: z p
yty warstwowej o grubo� ci rdzenia 80 mm z wype
nieniem poliuretanowym  

w uk
adzie pionowym („U”=0,27 W/m2K), kolor bia
y (RAL 9010), 
 

- � cianki dzia
owe: z p
yty warstwowej o grubo� ci rdzenia 60 mm z wype
nieniem styropianowym,  
kolor bia
y (RAL 9010) 

 
- Dach:  z p
yty warstwowej o grubo� ci rdzenia 150 mm z wype
nieniem styropianowym 

(„U”=0,24 W/m2K), kolor bia
y (RAL 9010), 
 

- Pod
oga:  wykonana warstwowo: blacha denna o grubo� ci 0,55 mm, obustronnie ocynkowana, 
pokryta pow
ok�  poliestrow� , we
na mineralna o grubo� ci 110 mm, p
yta MFP  
o grubo� ci 22 mm (pod natryskiem sklejka wodoodporna) i wyk
adzina PCV Rekord 

 

- Stolarka okienna:  wykonana z profili PCV, kolor bia
y, przeszklona szk
em zespolonym Thermofloat 
(„U”=1,0 W/m2K): 

 

·  okno o wymiarach 1.200 x 600 mm – uchylne     8 szt.  
·  okno o wymiarach    600 x 600 mm – uchylne        2 szt. 

    
- Drzwi:  

·  zewn� trzne:  
– stalowe, ocieplane, pe
ne, dwa zamki, klamka, 

kolor RAL 9010 
o wymiarach 900 x 2.000 mm      6 szt.  

·  wewn� trzne:  
– bia
e, metalowe, o� cie� nica metalowa, samozamykacz  

o wymiarach 900 x 2.000 mm      2 szt. 
– bia
e, metalowe, o� cie� nica metalowa,  

o wymiarach 900 x 2.000 mm      6 szt. 
 

- Instalacja wentylacyjna: 
·  grawitacyjna w ca
ym obiekcie – � cienne kratki wentylacyjne 
·  mechaniczna – wentylator elektryczny TURBO z � aluzj�     11 szt. 
 

  



 

2 / 9 

- Instalacja grzewcza: 
·  grzejnik konwektorowy 0,5 kW       6 szt. 
·  grzejnik konwektorowy 1 kW       3 szt. 
·  grzejnik konwektorowy 2 kW       2 szt. 

 
- Instalacja elektryczna:  

·  rozdzielnia        dopasowana do obiektu 
·  oprawa � wietlówkowa         7 szt. 
·  o� wietlenie sanitarne        12 szt. 
·  wy
� cznik          16 szt. 
·  gniazda podwójne 230V       17 szt. 

UWAGA: Instalacja elektryczna prowadzona na� ciennie w korytkach systemowych przeznaczonych do 
   prowadzenia instalacji elektrycznej na� ciennej. 
 

- Instalacja sanitarna: 
·  muszla klozetowa compact       4 szt. 
·  muszla klozetowa compact dla niepe
nosprawnych    1 szt. 
·  umywalka         5 szt. 
·  umywalka dla niepe
nosprawnych      1 szt. 
·  bojler  150L         2 szt. 
·  podgrzewacz wody        2 szt. 
·  natrysk           2 szt. 
·  pochwyt dla niepe
nosprawnych       1 szt. 

UWAGA: Instalacja sanitarna prowadzona na� ciennie. 
 

- Inne: 
·  zadaszenie mi� dzy kontenerami w przej� ciu z p
yty dachowej  
·  certyfikat energetyczny 

 
- Opcje: 

·  OPCJA 1 – � wietliki dachowe, kopu
owe, sta
e 1000 x 1000 mm    10 szt. 
·  OPCJA 2 – elewacja drewniana impregnowana, lakierowana kolor wg Altaxin     
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III. RYSUNKI ZAPLECZA ORLIK 
 

a) rzut przyziemia 
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b) elewacje 
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c) rzut dachu 
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d) wytyczne fundamentowania 
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IV. OFERTA CENOWA: 
 

Obiekt modu
owy o pow. 83,00 m 2 

Cena obiektu 111.100,00 z
 

Monta�  4.400,00 z
 

Transport 4.500,00 z
 

D� wig 1.500,00 z
 

Razem 121.500,00 z
 

OPCJA 1 – � wietliki dachowe, dop
ata  6.500,00 z
 

OPCJA 2 – elewacja drewniana, dop
ata  12.000,00 z
 
 

Termin wykonania: 4-5 tygodni od daty z
o� enia zamówienia, wp
aty zadatku oraz 
potwierdzenia zakresu technicznego 

 

Warunki p
atno� ci (do uzgodnienia ): zadatek 40%, pozosta
e przed dostaw�  obiektów 
 

Termin wa� no� ci ceny ofertowej: do 30-09-2010 
 

Gwarancja:  12 miesi� cy na obiekt; gwarancja producenta na zamontowany 
sprz� t i urz� dzenia (zgodnie z kart�  gwarancyjn� ) 

 

V. UWAGI: 
 

-  Pismo niniejsze nie jest ofert�  w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz stanowi jedynie zaproszenie do 
zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu Cywilnego  

-  Powy� sza oferta jest obj� ta tajemnic�  handlow� . Nie wyra� a si�  zgody na udost� pnianie jej osobom trzecim. 
-  Istnieje mo� liwo�	  samodzielnego odbioru obiektu przez Zamawiaj� cego 
-  Powy� sze ceny nie obejmuj� : 

····  podatku VAT, 
····  specjalistycznego oraz dodatkowego transportu ni�  za
o� ony,  
····  kosztów budowy (ochrona, pr� d, woda itp.), 
····  wstrzyma�  p
atno� ci, 
····  wykonania: 

- dokumentacji i projektu budowlanego, 
- fundamentów, 
- przy
� czy, 
- niwelacji terenu, 

-  Rozpocz� cie produkcji uwarunkowane jest: 
····  z
o� eniem zamówienia zgodnie z przedstawion�  ofert� , 
····  podpisania zamówienia przez osob�  uprawnion�  do zaci� gania zobowi� za� , 
····  zaakceptowaniem zakresu technicznego, 
····  wp
at�  zadatku, 
····  przedstawieniem zabezpieczenia transakcji (weksel, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa itp.), 
····  dostarczeniem dokumentów rejestrowych KRS, REGON, NIP 

-  W RAZIE JAKICHKOLWIEK W � TPLIWO� CI PROSZ�  O KONTAKT  
 

Zapraszamy Pa� stwa do skorzystania z naszej oferty. 
 

 
 

                             
����� STOP GRZYB      STOP UTRATA CIEP	A         STOP OGI E� �
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VI. KONTAKT 
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VII. MAPA REALIZACJI 
 
 

 


